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PSA-M71 – 140KA PUZ-ZM100 – 140YKA2PUZ-ZM 71VHA2

WiFi MELCloud
(optional)

Low-temperature
Cooling

Low-temperature
Heating

Multi-Split Auto Restart Refrigerant
Status Check

Pre-charged

R 410 A

Pre-charged

R 32 Certified
Quality

Weekly

7
Standard FilterSmart Defrost

14°C

14°C Cooling*

PSA

Jednostki stojące PSA-M, chłodzenie /grzanie, zdalne sterowanie przewodowe wbudowane w jednostce

Urządzenia stojące
Single Split /Power Inverter /Chłodzenie i grzanie

Oznaczenie urządzeń wewnętrznych PSA-M71KA PSA-M100KA PSA-M125KA PSA-M140KA

Oznaczenie urządzeń zewnętrznych PUZ-ZM71VHA2 PUZ-ZM100YKA2 PUZ-ZM125YKA2 PUZ-ZM140YKA2

Chłodzenie Moc chłodnicza (kW)
Pobór mocy (kW)
SEER
Klasa efektywności energetycznej
Zakres zastosowania (°C)

7,1 (3,3 – 8,1)

1,89

6,4

A++

−15~+46

9,5 (4,9 – 11,4)

2,50

5,6

A+

−15~+46

12,5 (5,5 – 14,0)

3,95

5,1

A

−15~+46

13,4 (6,2 – 15,0)

3,97

6,0

A+

−15~+46

Grzanie Moc grzewcza (kW)
Pobór mocy (kW)
SCOP
Klasa efektywności energetycznej
Zakres zastosowania (°C)

7,6 (3,5 – 10,2)

2,33

4,0

A+

−20~+21

11,2 (4,5 – 14,0)

3,17

4,1

A+

−20~+21

14,0 (5,0 – 16,0)

4,50

3,9

A

−20~+21

16,0 (5,7 – 18,0)

5,00

4,0

A+

−20~+21

1.875,– 2.100,– 2.220,– 2.280,–

3.295,– 4.405,– 4.840,– 5.980,–

Oznaczenie urządzeń wewnętrznych PSA-M71KA PSA-M100KA PSA-M125KA PSA-M140KA

Wydatek powietrza (m³ / h) N / W 1200 / 1440 1500 / 1800 1500 / 1860 1500 / 1860

Poziom hałasu (dB(A)) N / W 40 / 44 45 / 51 45 / 51 45 / 51

Poziom mocy akustycznej (dB(A)) 60 65 66 66

Wymiary (mm) Szer./ Gł./ Wys. 600 / 360 / 1.900 600 / 360 / 1.900 600 / 360 / 1.900 600 / 360 / 1.900

Masa (kg) 46 46 46 48

Oznaczenie urządzeń zewnętrznych PUZ-ZM71VHA2 PUZ-ZM100YKA2 PUZ-ZM125YKA2 PUZ-ZM140YKA2

Wydatek powietrza (m³ / h) 3300 6600 7200 7200

Poziom hałasu przy chłodzeniu / grzaniu (dB(A)) 47 / 49 49 / 51 50 / 52 50 / 52

Poziom mocy akustycznej (dB(A)) 67 69 70 70

Wymiary (mm) Szer./ Gł./ Wys. 950 / 355 / 943 1.050 / 370 / 1.338 1.050 / 370 / 1.338 1.050 / 370 / 1.338

Masa (kg) 67 111 114 118

Parametry chłodnicze 

Całkowita długość instalacji chłodniczej (m) 55 100 100 100

Maks. różnica poziomów (m) 30 30 30 30

Typ / ilość (kg) / maks. ilość (kg) czynnika chłodniczego (kg)
GWP / ekwiwalent CO

2
 (t) / maks. ekwiwalent CO

2
 (t) 

R32 / 2,8 / 3,6 

675 / 1,89 / 2,43

R32 / 3,6 / 6,0 

675 / 2,43 / 4,05

R32 / 3,6 / 6,0 

675 / 2,43 / 4,05

R32 / 3,6 / 6,0 

675 / 2,43 / 4,05

Ilość czynnika chłodniczego napełnianego fabrycznie na (m) 30 40 40 40

Przyłącza chłodnicze Ø (mm) ciecz
gaz

10

16

10

16

10

16

10

16

Parametry elektryczne 

Napięcie zasilania (V, faza, Hz) 220 – 240, 1, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Prąd pracy przy chłodzeniu / grzaniu (A) 6,7 / 7,46 3,08 / 3,74 4,91 / 5,36 5,34 / 6,27

Zalecana wielkość bezpiecznika (A) 25 16 16 16

Poziom hałasu mierzony w odległości 1 m i na wysokości 1 m przed jednostką

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepła zawierają fluorowane gazy cieplarniane R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B.

Więcej informacji znaleźć można w odpowiedniej instrukcji obsługi.

Klasa efektywności energetycznej na skali od A+++ do D


