
9K 12K

W
W
W 2600 3000
W 710 1160
W 850 1130

EER W/W 3,52 3,02
6,6 6,2

kW 2,5 3,5
COP W/W 3,88 3,54

4,0 4,0
kW 2,5 2,5

Skala od A+++ do D A++ A++
Skala od A+++ do D A+ A+

kWh/rok 133
kWh/rok 875 875

21 / 27 / 35 / 42 21 / 27 / 35 / 42
30 / 35 / 41 30 / 35 / 41

Wysoka
m³/min 3,0 / 4,2 / 6,6 / 10,0 3,0 / 4,2 / 6,6 / 10,0
m³/min 11,0 11,0 
m³/min 4,2 / 6,6 / 10,0 4,2 / 6,6 / 10,0
l/h 1,1 1,3
A 3,5 5,2
A 6,0 6,2
A 4,0 5,1
A 7,0 7,0

/ 
A 3,5 / 4,0 5,2 / 5,1

Zasilanie 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50
A 15 15

4 x 1,5 (z jed. zewn.) 4 x 1,5 (z jed. zewn.)

(S x W x G) mm
kg
W 30 30

°C -10 / 48 -10 / 48
°C -10 / 24 -10 / 24

Wysoka 48 48
Wysoka 50 50
Wysoka 65 65
Wysoka m³/min 27 27

3 x 2,5 3 x 2,5
m 3 / 15 3 / 15
m 7 7

Ciecz mm(cale) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Gaz mm(cale)
Skropliny mm 21,5 21,5

Il. fabryczna g 700 700

2 0,47 0,47
Dawka dodatkowa g/m 20 20
GWP 675 675

W 43 43

kg 26 26
(S x W x G) mm


