
Pompy 
ciepła 

Przyjazne środowisku, 
energooszczędne  

i niezawodne
Wi-Fi 

W STANDARDZIE

POWIETRZE WODA



Grzewcza Chłodnicza 35oC 55oC
AHA-06RA1 + AHM-60RA1 1 faza 7,75 kW 5,84 kW A+++ A++ 24 900 zł
AHA-08RA1 + AHM-100RA3 9,6 kW 7,39 kW A+++ A++ 26 150 zł
AHA-10RA1 + AHM-100RA3 10,74 kW 8,13 kW A+++ A++ 27 850 zł
AHA-12RA3 + AHM-160RA3 3 fazy 15,11 kW 9,89 kW A+++ A++ 32 850 zł
AHA-14RA3 + AHM-160RA3 16,08 kW 10,4 kW A+++ A++ 33 550 zł
AHA-16RA3 + AHM-160RA3 17,46 kW 11,4 kW A+++ A++ 34 200 zł

Sezonowa klasa energetyczna
Cena nettoJednostka zewnętrzna + wewnętrzna Zasilanie

Nominalna wydajność

1700 zł*
100 zł
25 zł
25 zł

260 zł
514 zł

PROGRAMOWANY, PRZEWODOWY TERMOSTAT WŁ/WYŁ 091FLV2 (SALUS)
PROGRAMOWANY, BEZPRZEWODOWY TERMOSTAT WŁ/WYŁ 091FLRFV2 (SALUS)

ASM MODUŁ ZDALNEGO NADZORU SERWISOWEGO (PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI DO 5 LAT)
CZUJNIK TEMPERATURY WODY/ POWIETRZA 

ADAPTER DO PODŁĄCZENIA DODATKOWEGO CZUJNIKA TEMPERATURY WODY
ADAPTER DO PODŁĄCZENIA CZUJNIK TEMPERATURY POWIETRZA

*Nie podlega rabatowaniu

Cena nettoAkcesoria do pomp ciepła Auratsu

www.auratsu.pl

Konstrukcja oparta na sprawdzonych na rynku europejskim rozwiązaniach • Dwa obiegi grzewcze • Wi-fi w standardzie
Klasa energetyczna A+++ • Niezawodność pracy nawet do 65 stopni Celsjusza na wyjściu

Zgodność z wymaganiami programu „Czyste Powietrze” i „Moje ciepło”
Gwarancja 3 lata z możliwością rozszerzenia do 5 lat • Sieć doświadczonych serwisantów

Cennik

ciepła

Data wydania: 01.09.2022 r. v2
Cennik ważny do odwołania.


