Specyfikacja
Mono (%2)

* Intuicyjny, kolorowy sterownik z dotykowym ekranem w wielu jezykach. .
* Monitorowanie energii poprzez sterownik dotykowy .

Sterowanie 2-strefowe, odpowiednie do ogrzewania podtogowego i grzejnikéw
SmartThings ilne z opcjonalnym Wi-Fi

Pomieszczeniowy czujnik

Sterownik dotykowy Modut Wi-Fi temperatury

MWR-WW1ON MIM-HO4EN MRW-TA

AE160RXYDEG/EU AEOBORXYDGG/EU AET20RXYDGG/EU AE160RXYDGG/EU

MIM-E03CN MIM-EO3CN MIM-E03CN MIM-E03CN

16000 8000 12000 16.000
14.000 7500 12000 14.000
3.620 1770 2650 3,620
3.280 1900 2770 3.280
442 452 4,53 442
427 395 433 421
15-65 15-65 15-65 15-65
5-25 5-25 5-25 5-25
-25~35 -25~35 -25~35 -25~35
10-46 10-46 10-46 10-46
25-43 25-43 -25-43 -25-43
. . B .
10, 220~240V, 50 Hz 50,380-415V, 50 Hz 30,380~415V, 50 Hz 30, 380~415V, 50 Hz

Podwajna rotacyjna BLDC Podwajna rotacyjna BLDC Podwjna rotacyjna BLDC Podwéjna rotacyjna BLDC

Jednostka zewngtrzna AEO50RXYDEG/EU AEO8ORXYDEG/EU AET20RXYDEG/EU
Zestaw sterownikéw MIM-EO3CN MIM-EO3CN MIM-EO3CN
System Pracaurzadzenia  Moc nominalna ootz w 5000 8000 12,000
i’;‘s"/“’,ﬁg‘ie w 5000 7500 12000
v e L) 1030 1770 2650
i;‘;‘;ﬁg‘ie w 1140 1900 2770
COP(haminsine ogrzsvaric ww 485 452 453
m /(w:r;‘inalne chtodzenie) ww 459 395 433
y 3 15-65 15-65 15-65
Chiodzenie o 525 5-25 5-25
Temperatura otoczenia Ogrzewanie o 2535 2535 25-35
Chtodzenie °c 10~46 10-46 10~46
wy °c 2543 -25-43 -25-43
Funkcje Sterowanie 2-strefowe® - . . .
Jednostka Zasilanie 0,V,Hz 10,220-240V, 50 Hz 10,220~240V, 50 Hz 10,220-240, 50 Hz
Spretarka Ve - Podwsjna rotacyjna BLDC Podwéjna rotacyjna BLDC Podwajna rotacyjna BLDC
Grzatka tacy - R . .
Diwiek G dB(A) 45 48 50
Chtodzenie Std B (A) 45 48 50
Moc akustyczna Ogrzewanie Std dB (A) 6 63 64
Chtodzenie Std B (A) 62 64 65
Wymiary Waga netto kg 585 70 1100
Wymiary netto (5z.xWys.xGt. mm 880 X798 X310 940 x 998 x 330 940 x1420 X 330
Caynnik chtodniczy  Typ = R32 R32 R32
Produkty te zawierajg R32 (GWP=675), ktery jest fluorowanym gazem cieplarnianym.
Napetnianie fabryczne tCOze 068 078 149
kg 1,00 05 220
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. - . .
52 48 50 52
54 48 50 54
66 63 64 66
68 64 65 8
10,0 750 o o
940 x1420 330 940 X998 x 330 940 x1420 x 330 9401420 x 330
R32 R32 R32 R32
Produkty te zawieraja R32 (GWP=675), ktdry jest fluorowanym gazem cieplarnianym
149 0,78 149 149
2,20 105 2,20 2,20

EUROVENT
CERTIFIED
PERFORMANCE

'Warunki A2W: (Ogrzewanie) We/Wy wody 30°C/35°C,
Powietrze zewnetrzne 7°C[DB]/6°C[WB]; (Chtodzenie)
We/Wy wody 23°C/18°C, Powietrze zewnetrzne
35°C[DB]

20d 65°C do +10°C (maks. od 60°C do -5°C)
*W potaczeniu z zewnetrznym termostatem.

“Poziom hatasu mierzono w pomieszczeniu
dzwiekoszczelnym. Poziom ciénienia akustycznego
jest wartoscia wzgledna, zalezna od odlegtosci
i Srodowiska akustycznego. Poziom ci$nienia
akustycznego moze sie rézni¢ w zaleznosci od
warunkéw pracy.
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Specyfikacja

Modut sterujacy Mono

Zawiera pilot i czujnik przeptywu

Zestaw zliwia podtaczenie ow do ia poszczegd i i instalacji grzewczej
W zestawie czujnik temperatury wody wychodzacej i powrotnej

W zestawie czujnik temperatury CWU

Model MIM. N
Zgodny z - EHS R32 Mono ODU
Zasilanie 2,#,V, Hz 1,2,220-240,50
Sygnaty sterujace Grzatka zasobnika CWU - AC230V (Maks. 20 A)
(Grzatka awaryjna lub kociot - AC230V (Maks. 10 mA)
Pompa - AC230V (Maks. 0,5A)
Zawér 2- (lub 3-)kierunkowy - AC 230V (Maks. 22 mA)
Termostat pokojowy - AC 230V (Maks. 22 mA)
Pompa solarna - AC230V (Maks.10 mA)
Pompa z ptynna regulacja - AC230V (Maks. 0,5 A)
3-kierunkowy zawér mieszajacy - AC 230V (Maks. 22 mA)
Wymiar Waga netto kg 3,5(TBD)
LY Wymiary netto (Sz.xWys.xGt.) mm 290 x110 x 370
Modut Wi-Fi
Model MIM-HO4EN
Modut Wi-Fi Kompatybilny sterownik MWR-WW1ON (R32)
Maks. liczba podtaczonych jednostek wewngtrznych 16
Aplikacja SmartThings
Rozpoznawanie gtosu Bixby
Chtodzenie / ogrzewanie powitalne Geofencing
Automatyka Dostosowane sterowanie z réznymi
regutami wykonywania
Dodaj sceng katwe sterowanie w
spersonalizowanym trybie
uzytkownika
Monitorowanie energii Indywidualne monitorowanie mocy
dla nawet 16 jednostek
zewnetrznych.
Rozmiar produktu (mm) SXWXG 185x130 x 29
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Rysunki wymiarowe

Jednostka zewnetrzna Mono Jednostka zewnetrzna Mono

AAEO80RXYD*G/EU AE120/160RXYD*G/EU
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1 Rura wody (Wy) 1 Rura wody (Wy)
2 Rura wody (We) 2 Rura wody (We)
3 Otwory kanatu kabli zasilania i komunikacyjnych 3 Otwory kanatu kabli zasilania i komunikacyjnych
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Rysunki wymiarowe

Modut sterujgcy Mono

MIM-EO3CN
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1 Otwory na przewody (gumowe)
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