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Sterowniki / 295

• Ochrona przed chłodzeniem pustych pomieszczeń
• Interfejs zdalnego monitorowania do zdalnego dostępu 

i optymalizacji systemu
• Bramka Intesis do podłączenia do nadrzędnego systemu 

sterowania

Rozwiązanie dla hotelu oparte na technologii HVRF

• Dotykowe sterowniki PAR-CT01MAA
• Standardowe sterowniki PAC-YT52
• AE200 i EW50 - sterowniki centralne
• Interlock (kontaktrony okienne/czytnik kart hotelowych) 

Przykładowe projekty RMI
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296 / 

 LOSSNAY
Rekuperatory Lossnay do nawiewu świeżego powietrza z odzyskiem ciepła
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298 / Lossnay

Podłączenie do systemów City Multi VRF i Mr. Slim
Wydajne systemy klimatyzacji City Multi VRF i Mr. Slim mogą 
z łatwością i bardzo skutecznie współdziałać z rekuperatorami 
Lossnay serii LGH. Planując instalację klimatyzacyjną, można 
wybrać urządzenia wewnętrzne i zewnętrzne o mniejszej 
mocy. Podłączenie do magistrali danych nie wymaga żad-
nego dodatkowego adaptera. Zbędny jest także dodatkowy 
sterownik.

System klimatyzacji i wentylacja: idealne połączenie
Konieczność doprowadzania odpowiedniej ilości świeżego 
powietrza do zamkniętych pomieszczeń nie wynika tylko 
z norm DIN i VDI — jest to po prostu niezbędne do utrzyma-
nia lub podniesienia zdolności koncentracji. W biurze, sklepie, 
teatrze czy szpitalu i wszędzie tam, gdzie nie ma okien lub 
nie jest możliwe regularne wietrzenie, zadanie to przejmuje 
wentylacja mechaniczna. Ponieważ regularne wietrzenie musi 
mieć miejsce przez cały rok, konieczne jest klimatyzowanie 
doprowadzanego świeżego powietrza. Nadają się do tego 
idealnie instalacje Split Inverter (z serii Mr. Slim) lub VRF 
(z serii City Multi).

Wentylacja w połączeniu z klimatyzacją na przykładzie 
sklepu. 
Ponieważ sklepów zazwyczaj nie można wietrzyć poprzez
otwieranie okien, niezbędny staje się regulowany dopływ
świeżego powietrza. Dobrym sposobem na zapewnienie 
klientom i obsłudze dobrego samopoczucia a tym samym 
także wydłużenie czasu przebywania klientów w sklepie, 
jest zamontowanie systemu wentylacyjno-klimatyzacyj-
nego z wbudowanym odzyskiem ciepła. Spożytkowanie 
energii uzyskiwanej z wywiewanego powietrza pozwala na 
wyraźne obniżenie kosztów działania klimatyzacji. 

Nasz przykładowy system: 
klimatyzatory Mr. Slim + rekuperatory Lossnay 
LGH-RVX3 i LGH-RVXT

Zalety i właściwości

Zalety
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Wentylacja w połączeniu z klimatyzacją na przykładzie hotelu. 
Szczególne wyzwanie w kontekście wentylowania i klimatyzowania 
hotelu stanowi duża liczba stref użytkowania. Ustawienia w poszczegól-
nych pokojach muszą być regulowane osobno, aby każdy z osobna mógł 
sam ustawić temperaturę, w której najlepiej się czuje. 
Obszar wejściowy, sale konferencyjne, restauracja i bar muszą być 
objęte centralnym sterowaniem, a także – oprócz optymalnego klimaty-
zowania – dodatkowo wentylowane. 

Nasz przykładowy system: 
System klimatyzacji City Multi + systemy wentylacji Lossnay
LGH-RVX3 i LGH-RVXT

Zalety

LGH — zaawansowane i pełne zalet
Urządzenie serii LGH-RVX3 jest centralnym rekuperatorem 
Lossnay. Oznacza to, że rekuperatory w całym budynku 
sterowane są przez centralną instalację. W poszczególnych 
pomieszczeniach nie są montowane żadne nieestetyczne 
urządzenia, tylko wykonywane są dyskretne wloty i wyloty 
powietrza.

Struktura papierowego krzyżowego wymiennika ciepła Lossnay

Zewnątrz Wewnątrz

Powietrze odprowadzane Powietrze doprowa-
dzane 18,2°C

Powietrze odprowa-
dzane 20,5°C

Świeże powietrze 5,0°C

Zużyte powietrze 
odprowadzane jest 
do zewnątrz

Świeże powietrze 
dociera do pomiesz-
czenia po wstępnym 
kondycjonowaniu

Podczas odprowadzania 
zużytego powietrza jest 
z niego odzyskiwane 
ciepło

Świeże powietrze jest do-
prowadzane  z zewnątrz do 
papierowego  wymiennika 
krzyżowego
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Nowości w serii

Nowość

Nowa seria LGH-RVX3 
Rekuperator Lossnay z serii LGH-RVX ma następcę: 
LGH-RVX3. Nowa seria rekuperatorów Lossnay pracuje ze 
znacznie wyższymi wartościami zewnętrznego ciśnienia sta-
tycznego niż dotychczasowa. Przekłada się to na zwiększenie 
ogólnej efektywności urządzenia. Ponadto istnieje większy 
wybór dostępnych filtrów.

Modulowana wentylacja 
Fabryczne ustawienia biegów wentylatora (1. bieg: 25 %, 
2. bieg: 50 %, 3. bieg: 75 % i 4. bieg: 100 %) powietrza dopro-
wadzanego i odprowadzanego mogą teraz być modyfikowa-
ne. W zakresie od 25 % do 100 % strumień powietrza można 
regulować z dokładnością do 5 %, aby jak najlepiej dostoso-
wać pracę urządzenia do przewidywanego zapotrzebowania 
na wymianę powietrza. 

Czujnik CO2, który można podłączyć bezpośrednio do urzą-
dzenia Lossnay RVX3, mierzy stężenie CO2, na podstawie 
którego regulowana jest prędkość obrotowa wentylatora. 
Podnosi to jakość powietrza we wnętrzu i zapewnia oszczęd-
ność energii. 

Lepsze filtrowanie i Dual Barrier Coating 
Wentylatory powietrza nawiewanego i wywiewanego pokryte 
są powłoką Dual Barrier Coating, która zapobiega przywie-
raniu piasku i pyłu, co sprawia, że filtry mniej się brudzą i 
rzadziej wymagają czyszczenia. Klasę standardowego filtra 
podniesiono z klasy G3 do poziomu klasy odpowiadającej fil-
trowi klasy G4 wg EN779:2012. Odznaczają się efektywnością 
w klasie filtracji na poziomie Coarse 75 %. 

Montaż na niewielkiej przestrzeni 
Za pomocą nowego uchwytu LGH-RVX3 można zamontować 
w pionie. W przypadku indeksów mocy do LGH-150RVX3 
włącznie możliwy jest zatem zarówno montaż w poziomie pod 
sufitem, jak i w pionie.
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Urządzenia kanałowe  
LGH-RVS

Systemy wentylacji

Rekuperatory Lossnay

Numery stron

Wydatek powietrza w m3/h

Urządzenia kanałowe 
LGH-RVX3

Urządzenia kanałowe 
LGH RVXT

Wykaz
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BMS

Rekuperator System klimatyzacji System oświetlenia System monitoringu 
wizyjnego

PCWysoki bieg wentylatora

Wysokie 
stężenie CO2

Czujnik CO2

Niski bieg wentylatora

Czujnik CO2

Niskie 
stężenie CO2

Ilością powietrza można sterować za pomocą sygnału 0 –10 V

Rekuperatory Lossnay serii LGH-RVX3(T) wyposażone są standardowo w przyłącze 
umożliwiające podłączenie przetwornika CO2

Możliwości sterowania produktami z serii LGH-RVX3(T) – Czujnik CO2

Każdy budynek wymaga świeżego powietrza, aby stworzyć 
zdrowe i komfortowe warunki dla osób w nim przebywa-
jących. Najczęściej jednak powietrze zewnętrzne jest zbyt 
ciepłe lub zbyt zimne, aby można je było doprowadzić 
bezpośrednio do budynku. Obróbka powietrza zewnętrzne-

go jednak wymaga bardzo dużej ilości energii. Rekuperator 
Lossnay rozwiązuje ten problem poprzez skuteczny odzysk 
ciepła. Obniża to znacznie wymaganą moc grzewczą i chłod-
niczą w budynku.

Odzysk ciepła i wilgotności w rekuperacyjnym wymienniku ciepła Lossnay

Wymiennik ciepła

W lecie rekuperacja Lossnay, w przeciwieństwie do typowej wentylacji, gwarantuje nie tylko dopływ świeżego 
powietrza, ale także regulację temperatury i wilgotności, która pozwala na oszczędność 7,5 kW energii.

Sposób obliczenia:
Temperatura powietrza doprowadzanego w °C = temperatura zewnętrzna w °C – (temperatura zewnętrzna w °C – temperatura wnętrza w °C) x stopień odzysku ciepła w %

Regulacja temperatury i wilgotności przez rekuperatory Lossnay w porównaniu do tradycyjnych systemów wentylacji.

W zimie energia odzyskiwana jest z odprowadzanego powietrza poprzez funkcję odzysku ciepła rekuperacyjnego 
wymiennika ciepła Lossnay, aby zminimalizować zapotrzebowanie na dogrzewanie. Umożliwia to zaoszczędze-
nie 8,2 kW energii.

Przykład obliczenia dla LGH-100RVX3 z wysokim biegiem wentylatora:
27,7 °C = 33 °C – ( 33 °C – 26 °C) x 76  %

Zima
Odzyskiwane są 4 l wody na godzinę.

Lato 
Różnica temperatury między powietrzem doprowadzanym a odprowadzanym: 1,7 °C

Powietrze  
odprowadzane

Powietrze  
odprowadzane

Klimaty-
zator

Klimaty-
zator

Powietrze wywiewane

Temperatura (ºC) 20

Wilgotność (%) 50

Powietrze zewnętrzne

Temperatura (ºC) 0

Wilgotność (%) 50

Powietrze doprowadzane

Rekuperator Lossnay Typowa wentylacja

Temperatura (ºC) 27,7 33

Wilgotność (%) 58 63

Odzyskana moc (kW) 7,5 0

Powietrze doprowadzane

Rekuperator Lossnay Typowa wentylacja

Temperatura (ºC) 16 0

Wilgotność (%) 46 50

Odzyskana moc (kW) 8,2 0

Powietrze wywiewane

Temperatura (ºC) 26

Wilgotność (%) 50

Powietrze zewnętrzne

Temperatura (ºC) 33

Wilgotność (%) 63
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Funkcja swobodnego chłodzenia w trybie bybass 

Automatyczna wentylacja
Funkcja pracy automatycznej umożliwia optymalne dopa-
sowanie rodzaju wentylacji do warunków panujących w po-
mieszczeniu.

1. Zmniejszone obciążenie chłodnicze
Jeśli temperatura zewnętrzna utrzymuje się na poziomie 
poniżej temperatury wnętrza, do budynku doprowadzane jest 
chłodne powietrze z zewnątrz poprzez funkcję obejścia.

2. Wentylacja nocna
Ciepłe powietrze zbierające się przez cały dzień w budynku 
może być nocą odprowadzane za pomocą funkcji bypass-u.

3. Chłodzenie obiektów biurowych
Świeże powietrze z zewnątrz można spożytkować do chło-
dzenia biur ogrzewanych przez urządzenia.

Gdy temperatura zewnętrzna spada poniżej 8°C, automatycz-
nie uaktywniany jest tryb rekuperatora Lossnay 

Energooszczędny nocny tryb wentylacji
W lecie można doprowadzać świeże powietrze w nocy, gdy 
na zewnątrz jest chłodniej. Obniża to znacznie zużycie energii 
przez klimatyzatory. 

Funkcja swobodnego chłodzenia
Klapa bypass-u swobodnego chłodzenia może być podno-
szona i opuszczana za pomocą nadrzędnych sterowników. 
Wymaga to opcjonalnej wtyczki PAC-SA88HA-E.
Jeśli styk SW1 jest zwarty, rekuperator Lossnay działa w try-
bie bypass, niezależnie od trybu pracy wybranego na sterow-
niku.

Gdy wentylacja i klimatyzacja jest wyłączona, temperatura wnętrza 
rośnie, ponieważ ściany nagrzały się w ciągu dnia.

Gdy tylko temperatura zewnętrzna spadnie poniżej temperatury 
wnętrza, automatycznie rozpoczyna się proces wentylacji.

Na czas schładzania pomieszczenia wentylacja jest zatrzymywana.

W nocy temperatura zewnętrzna spada.Ciepłe powietrze odprowadzane jest na zewnątrz.Zmniejszone jest obciążenie chłodnicze, a w konsekwencji zużycie 
energii przez klimatyzację.

Funkcja swobodnego chłodzenia z bypassem i tryb wentylacji nocnej w urządzeniach LGH

Energiesparender Nachtlüftungsbetrieb

Dalsze informacje na ten temat znajdują się w dokumentacji 
technicznej.

Powietrze 
 doprowadzane

Powietrze 
wywiewane

Klapa bypass-u

Rekuperacyjny wymiennik ciepła Lossnay

Powietrze
odprowadzane

Powietrze 
zewnętrzne

Tryb bypassu
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LGH-50  / 80 / 100RVS-E

LGH

* Poziom hałasu mierzony centralnie w odległości 1,5 m pod jednostką

Oznaczenie LGH-50RVS-E LGH-80RVS-E LGH-100RVS-E

Wydatek powietrza (m3 / h) Bardzo niski
Niski
Wysoki
Bardzo wysoki

125
250
375
500

200
400
600
800

250
500
750
1000

Spręż statyczny (Pa) Bardzo niski
Niski
Wysoki
Bardzo wysoki

9
38
84
150

11
43
96
170

12
48
107
190

Poziom hałasu (dB(A))* Bardzo niski
Niski
Wysoki
Bardzo wysoki

18,0
22,0
27,0
33,0

18,0
25,0
30,0
36,0

18,0
24,0
32,0
37,0

Sprawność (jawna) (%) Bardzo niski
Niski
Wysoki
Bardzo wysoki

93,0
91,0
89,0
87,0

90,0
86,0
84,0
82,0

90,0
86,0
84,0
82,0

Wymiary (mm) Szerokość
Głębokość
Wysokość

974
946
465

1.185
1.179
465

1.185
1.179
465

Masa (kg) 55 63 73

Napięcie zasilania (V, faza, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Pobór mocy (W) Bardzo niski
Niski
Wysoki
Bardzo wysoki

25
60
110
190

32
85
175
325

35
100
225
445

Maks. prąd pracy (A) 2,20 3,70 4,20

Średnica przyłącza Ø (mm) 200 250 250

Jednostki kanałowe do zabudowy

Zalety
• Urządzenie, w zależności od potrzeb, schładza bądź ogrze-

wa powietrze.
• Specjalne urządzenie, z całkowicie jawnym odzyskiem 

ciepła. Możliwość montażu również w pomieszczeniach o 
wysokiej wilgotności powietrza, np. w studiach fitness.

• Wymiennik ciepła można wyjąć z urządzenia i umyć
• Możliwość podłączenia czujnika CO2 jako wyposażenia 

dodatkowego
• Bogata oferta akcesoriów opcjonalnych

Urządzenia kanałowe
LGH w serii RVS z funkcją odzysku ciepła (jawna)

304 / Lossnay



 

PZ-62DR-E

LGH

Akcesoria

Oznaczenie typu Opis

PZ-62DR-E Pilot przewodowy do LGH-RVS

PZ-70CSW-E Naścienny czujnik CO2 do podłączenia do LGH-RVS

PZ-70CSD-E Montowany w kanale czujnik CO2 do podłączenia do LGH-RVS

PZ-4GS-E Zacisk wyjścia sygnału

PZ-100SS-E Tłumik do przewodów powietrza 100 mm

PZ-150SS-E Tłumik do przewodów powietrza 150 mm

PZ-200SS-E Tłumik do przewodów powietrza 200 mm

PZ-250SS-E Tłumik do przewodów powietrza 250 mm

PZ-S50RF-E Filtr zamienny zgrubny 50% / klasa G3 UE do LGH-50RVS-E

PZ-S80RF-E Filtr zamienny zgrubny 50% / klasa G3 UE do LGH-80RVS-E

PZ-S100RF-E Filtr zamienny zgrubny 50% / klasa G3 UE do LGH-100RVS-E

PZ-S50RFM-E Dodatkowy filtr ePM10 80% / klasa M6 UE do LGH-50RVS-E

PZ-S80RFM-E Dodatkowy filtr ePM10 80% / klasa M6 UE do LGH-80RVS-E

PZ-S100RFM-E Dodatkowy filtr ePM10 80% / klasa M6 UE do LGH-100RVS-E

PZ-S50RFH-E Dodatkowy filtr ePM1 65%, ePM2.5 75%, ePM10 90% / klasa F8 UE do LGH-50RVS-E

PZ-S80RFH-E Dodatkowy filtr ePM1 65%, ePM2.5 75%, ePM10 90% / klasa F8 UE do LGH-80RVS-E

PZ-S100RFH-E Dodatkowy filtr ePM1 65%, ePM2.5 75%, ePM10 90% / klasa F8 UE do LGH-100RVS-E

MAC-587IF-E Karta Wi-Fi MELCloud

Lossnay / 305



 

LGH-15 – 200RVX3-E

LGH

* Przy danym natężeniu wydatku powietrza
** Poziom hałasu mierzony centralnie w odległości 1,5 m pod jednostką

Jednostki kanałowe do zabudowy

Zalety
• Możliwość zewnętrznego sterowania funkcją swobod-

nego chłodzenia. Funkcja przydatna do dostarczania do 
pomieszczeń chłodniejszego powietrza zewnętrznego w 
porze nocnej. Zmniejsza to dodatkowo zapotrzebowanie 
klimatyzacji na energię.  

• Urządzenie, w zależności od potrzeb, schładza bądź ogrze-
wa powietrze.

• Minimalne wymagania serwisowe.
• Nowa elektronika sterowania umożliwia bezpośrednie pod-

łączenie do klimatyzatorów serii Mr. Slim ze sterownikiem A 
oraz systemów City Multi.

• Opcjonalne, specjalne, zdalne sterowanie Lossnay, patrz 
Akcesoria.

• Płytka wyposażona jest standardowo w przyłącze monto-
wanego we własnym zakresie czujnika CO2. Czujnik CO2 
służy do dostosowywania ilości świeżego powietrza do 
warunków panujących w pomieszczeniu.

• Nowe energooszczędne silniki wentylatorów z regulacją 
inwerterową.

• Nawilża lub osusza świeże powietrze.
• Standardowo z wejściem 0–10 V do zewnętrznego ustawia-

nia ilości powietrza.

Urządzenia kanałowe
LGH w serii RVX3 z funkcją odzysku ciepła i wilgotności (jawna i ukryta) 

Oznaczenie LGH-15RVX3-E LGH-25RVX3-E LGH-35RVX3-E LGH-50RVX3-E LGH-65RVX3-E LGH-80RVX3-E LGH-100RVX3-E LGH-160RVX3-E LGH-200RVX3-E

Klasa efektywności energetycznej A A – – – – – – –

Wydatek powietrza (m3 / h) Bardzo niski
Niski
Wysoki
Bardzo wysoki

38
75
113
150

63
125
188
250

88
175
263
350

125
250
375
500

163
325
488
650

200
400
600
800

250
500
750
1.000

400
800
1.200
1.600

500
1000
1500
2000

Spręż statyczny (Pa)* Bardzo niski
Niski
Wysoki
Bardzo wysoki

8
30
68
120

8
30
68
120

10
40
90
160

10
38
85
150

10
38
85
150

11
43
96
170

12
48
107
190

11
43
96
170

11
43
96
170

Poziom hałasu (dB(A))** Bardzo niski
Niski
Wysoki
Bardzo wysoki

17,0
18,0
22,0
27,0

17,0
19,5
25,0
30,5

17,0
19,0
24,5
30,5

17,0
21,0
27,0
35,0

17,5
24,0
31,5
37,5

18,0
25,0
33,5
39,0

18,5
27,0
35,0
40,0

18,0
26,0
35,0
41,0

16,0
27,5
36,0
41,5

Sprawność (ukryta) (%) Bardzo niski
Niski
Wysoki
Bardzo wysoki

80,5
76,5
73,5
70,5

84,0
75,5
72,0
69,0

80,0
77,5
74,5
72,0

73,0
72,0
69,5
68,5

80,0
76,5
72,0
69,5

73,5
70,5
65,0
62,0

75,5
68,5
63,0
60,5

68,0
62,5
56,0
52,0

76,0
67,5
64,0
60,5

Wymiary (mm) Szerokość
Głębokość
Wysokość

610
780
289

735
780
289

874
888
331

1.016
888
331

954
908
404

1.004
1.144
404

1.231
1.144
404

1.004
1.144
808

1.231
1.144 
808

Masa (kg) 20 22 30 33 41 47 53 96 108

Napięcie zasilania (V, faza, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Pobór mocy (W) Bardzo niski
Niski
Wysoki
Bardzo wysoki

10
15
30
55

11
21
42
75

15
29
61
120

15
34
81
185

20
51
120
245

23
64
160
343

27
83
210
438

45
128
324
687

57
163
416
855

Maks. prąd pracy (A) 0,57 0,88 1,35 1,86 2,37 3,23 3,77 4,74 5,40

Średnica przyłącza Ø (mm) 110 160 160 208 208 258 258 258 / 258 258 / 258

Klasa efektywności energetycznej na skali od A+++ do D
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PZ-62DR-E

LGH

Akcesoria

Oznaczenie typu Opis

PZ-62DR-E Pilot przewodowy do LGH-RVX3

PZ-15RF3-E Zestaw filtra zamiennego (filtr zgrubny 60%) do  LGH-15RVX3-E

PZ-25RF3-E Zestaw filtra zamiennego (filtr zgrubny 60%) do  LGH-25RVX3-E

PZ-35RF3-E Zestaw filtra zamiennego (filtr zgrubny 60%) do  LGH-35RVX3-E

PZ-50RF3-E Zestaw filtra zamiennego (filtr zgrubny 60%) do  LGH-50RVX3-E

PZ-65RF3-E Zestaw filtra zamiennego (filtr zgrubny 60%) do  LGH-65RVX3-E

PZ-80RF3-E Zestaw filtra zamiennego (filtr zgrubny 60%) do LGH-80RVX3-E, do LGH-160RVX3-E potrzebne są 2 zestawy

PZ-100RF3-E Zestaw filtra zamiennego (filtr zgrubny 60%) do  LGH-100RVX3-E, do LGH-160RVX3-E potrzebne są 2 zestawy

PZ-15RFM3-E Zestaw filtra przeciwpyłowego (klasa M6 EU) do LGH-15RVX3-E

PZ-25RFM3-E Zestaw filtra przeciwpyłowego (klasa M6 EU) do LGH-25RVX3-E

PZ-35RFM3-E Zestaw filtra przeciwpyłowego (klasa M6 EU) dor LGH-35RVX3-E

PZ-50RFM3-E Zestaw filtra przeciwpyłowego (klasa M6 EU) do LGH-50RVX3-E

PZ-65RFM3-E Zestaw filtra przeciwpyłowego (klasa M6 EU) do LGH-60RVX3-E

PZ-80RFM3-E Zestaw filtra przeciwpyłowego (klasa M6 EU) do LGH-80RVX3-E, do LGH-160RVX3-E potrzebne są 2 zestawy

PZ-100RFM3-E Zestaw filtra przeciwpyłowego (klasa M6 EU) do LGH-100RVX3-E, do LGH-160RVX3-E potrzebne są 2 zestawy

PZ-15RFP3-E Filtr dodatkowy ePM1 75% do  LGH-15RVX3-E

PZ-25RFP3-E Filtr dodatkowy ePM1 75% do  LGH-25RVX3-E

PZ-35RFP3-E Filtr dodatkowy ePM1 75% do LGH-35RVX3-E

PZ-50RFP3-E Filtr dodatkowy ePM1 75% do  LGH-50RVX3-E

PZ-65RFP3-E Filtr dodatkowy ePM1 75% do  LGH-60RVX3-E

PZ-80RFP3-E Filtr dodatkowy ePM1 75% do  LGH-80RVX3-E, do LGH-160RVX3-E potrzebne są 2 zestawy

PZ-100RFP3-E Filtr dodatkowy ePM1 75% do  LGH-100RVX3-E, do LGH-160RVX3-E potrzebne są 2 zestawy

PZ-15RFH3-E Filtr dodatkowy (klasa F8 EU) do LGH-15RVX3-E

PZ-25RFH3-E Filtr dodatkowy (klasa F8 EU) do LGH-25RVX3-E

PZ-35RFH3-E Filtr dodatkowy (klasa F8 EU) do LGH-35RVX3-E

PZ-50RFH3-E Filtr dodatkowy (klasa F8 EU) do LGH-50RVX3-E

PZ-65RFH3-E Filtr dodatkowy (klasa F8 EU) do LGH-60RVX3-E

PZ-80RFH3-E Filtr dodatkowy (klasa F8 EU) do LGH-80RVX3-E, do LGH-160RVX3-E potrzebne są 2 zestawy

PZ-100RFH3-E Filtr dodatkowy (klasa F8 EU) do LGH-100RVX3-E, do LGH-160RVX3-E potrzebne są 2 zestawy

PZ-70CSW-E Naścienny czujnik CO2 do podłączenia

PZ-70CSD-E Montowany w kanale czujnik CO2 do podłączenia

PZ-1VS-E Uchwyt do montażu pionowego do LGH LGH-RVX3

PZ-2VS-E Uchwyt do montażu pionowego do LGH LGH-RVX3

PZ-100SS-E Tłumik do przewodów powietrza 100 mm

PZ-150SS-E Tłumik do przewodów powietrza 150 mm

PZ-200SS-E Tłumik do przewodów powietrza 200 mm

PZ-250SS-E Tłumik do przewodów powietrza 250 mm

PZ-4GS-E Zacisk wyjścia sygnału
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 LGH

Akcesoria opcjonalne
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LOSSNAY Pilot przewodowy PZ-62DR-E • • • • • • • • •

Zestaw filtra zamiennego 
(filtr zgrubny 60%)

PZ-15RF3-E •
PZ-25RF3-E •
PZ-35RF3-E •
PZ-50RF3-E •
PZ-65RF3-E •
PZ-80RF3-E • •
PZ-100RF3-E • •

Filtr dodatkowy ePM1 75%

PZ-15RFP3-E •
PZ-25RFP3-E •
PZ-35RFP3-E •
PZ-50RFP3-E •
PZ-65RFP3-E •
PZ-80RFP3-E • •
PZ-100RFP3-E • •

Zestaw filtra przeciwpyłowego 
(klasa M6 EU)

PZ-15RFM3-E •
PZ-25RFM3-E •
PZ-35RFM3-E •
PZ-50RFM3-E •
PZ-65RFM3-E •
PZ-80RFM3-E • •
PZ-100RFM3-E • •

Filtr dodatkowy (klasa F8 EU)

PZ-15RFH3-E •
PZ-25RFH3-E •
PZ-35RFH3-E •
PZ-50RFH3-E •
PZ-65RFH3-E •
PZ-80RFH3-E • •
PZ-100RFH3-E • •

Tłumik do przewodów powietrza

PZ-100SS-E •
PZ-150SS-E • •
PZ-200SS-E • •
PZ-250SS-E • • • •

Montowany w kanale czujnik CO2

PZ-70CSD-E • • • • • • • • •
PZ-70CSW-E • • • • • • • • •

Uchwyt do montażu pionowego
PZ-1VS-E • • • •
PZ-2VS-E • • •

Zacisk wyjścia sygnału PZ-4GS-E • • • • • • • • •
Wskazówka: Wymaganą liczbę sztuk / zestawy można odczytać ze strony danego produktu.
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LGH-150–250 RVXT-E

LGH

* Przy danym natężeniu wydatku powietrza
** Poziom hałasu mierzony centralnie w odległości 1,5 m pod jednostką

Jednostki kanałowe do zabudowy

Zalety
• Możliwość zewnętrznego sterowania funkcją swobod-

nego chłodzenia. Funkcja przydatna do dostarczania do 
pomieszczeń chłodniejszego powietrza zewnętrznego w 
porze nocnej. Zmniejsza to dodatkowo zapotrzebowanie 
klimatyzacji na energię.  

• Urządzenie, w zależności od potrzeb, schładza bądź ogrze-
wa powietrze.

• Minimalne wymagania serwisowe.
• Nowa elektronika sterowania umożliwia bezpośrednie pod-

łączenie do klimatyzatorów serii Mr. Slim ze sterownikiem A 
oraz systemów City Multi.

• Opcjonalne, specjalne, zdalne sterowanie Lossnay, patrz 
Akcesoria.

• Płytka wyposażona jest standardowo w przyłącze monto-
wanego we własnym zakresie czujnika CO2. Czujnik CO2 
służy do dostosowywania ilości świeżego powietrza do 
warunków panujących w pomieszczeniu.

• Nowe energooszczędne silniki wentylatorów z regulacją 
inwerterową.

• Nawilża lub osusza świeże powietrze.
• Standardowo z wejściem 0–10 V do zewnętrznego ustawia-

nia ilości powietrza.
• Wysoka wydajność przy kompaktowej konstrukcji

Urządzenia kanałowe
LGH w serii RVXT z funkcją odzysku ciepła i wilgotności (jawna i ukryta) 

Oznaczenie LGH-150RVXT-E LGH-200RVXT-E LGH-250RVXT-E

Wydatek powietrza (m3 / h) Bardzo niski
Niski
Wysoki
Bardzo wysoki

375
750
1125
1500

500
1000
1500
2000

625
1250
1875
2500

Spręż statyczny - powietrze  
doprowadzane (Pa)*

Bardzo niski
Niski
Wysoki
Bardzo wysoki

11
44
98
175

11
44
98
175

11
44
98
175

Spręż statyczny - powietrze  
odprowadzane (Pa)*

Bardzo niski
Niski
Wysoki
Bardzo wysoki

6
25
56
100

6
25
56
100

6
25
56
100

Poziom hałasu (dB(A))** Bardzo niski
Niski
Wysoki
Bardzo wysoki

22,0
29,5
35,5
39,5

22,0
28,0
35,5
39,5

24,0
32,0
39,0
43,0

Sprawność (%) Bardzo niski
Niski
Wysoki
Bardzo wysoki

81,5
81,0
80,5
80,0

84,0
82,5
81,0
80,0

82,5
80,5
79,0
77,0

Wymiary (mm) Szerokość
Głębokość
Wysokość

1.980
1.450
500

1.980
1.450
500

1.980
1.450
500

Masa (kg) 156 159 198

Napięcie zasilania (V, faza, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Pobór mocy (W) Bardzo niski
Niski
Wysoki
Bardzo wysoki

48
176
421
792

56
197
494
1000

82
244
687
1446

Maks. prąd pracy (A) 4,30 5,40 7,60

Średnica przyłącza (mm) 250 x 750 250 x 750 250 x 750
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PZ-62DR-E

LGH

Akcesoria

Oznaczenie typu Opis

PZ-62DR-E Pilot przewodowy doLGH-RVX (-T)

PZ-150RTF-E Zestaw filtra zamiennego do LGH-150RVXT-E

PZ-250RTF-E Zestaw filtra zamiennego do LGH-200/250RVXT-E

PZ-M6RTFM-E Dodatkowy zestaw filtrów EU-M6 do LGH-150/200/250RVXT-E

PZ-F8RTFM-E Dodatkowy zestaw filtrów EU-F8 do LGH-150/200/250RVXT-E

Lossnay / 311
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 OCZYSZCZACZE POWIETRZA
Profesjonalne oczyszczanie powietrza w pomieszczeniu
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612 m3 / h508 m3 / h

Knowledge at work.

314 / Oczyszczacze powietrza

MA-E100R-EMA-E85R-E
MA-EW85S-E

Zalety

Czujnik PM2,5 
PM2,5 to ogólny termin określający drobne cząsteczki stałe 
o średnicy 2,5 μm lub mniejszej. Najliczniejsze w tej grupie 
są cząsteczki o średnicy około 0,5 μm. Nowo zainstalowany 
czujnik PM2.5 wykrywa nawet cząsteczki o średnicy 0,5 μm, 
dzięki czemu może dokładnie oczyszczać pomieszczenie.

Dzięki najnowocześniejszym technikom filtrowania 
oczyszczacze powietrza Mitsubishi Electric są w stanie 
neutralizować 99% szkodliwych substancji unoszących 
się w powietrzu.

Zalety i właściwości

Zdrowe powietrze: w domu i poza nim
Oczyszczacze powietrza Mitsubishi Electric sprawdzają
się równie dobrze w domach prywatnych, jak i gabinetach
lekarskich, restauracjach i salach szkolnych — wszędzie
tam, gdzie ludzie spotykają się w zamkniętych pomieszcze-
niach. Dzięki niezawodnemu oczyszczaniu powietrza tworzą
przyjemną atmosferę, w której można swobodnie oddychać.

Szkodliwa substancja Wielkość pomieszczenia Okres Neutralizacja

SARS-CoV-2² przylegające 15 min. 99 %

Wirusy 25 m2 11 min. 99 %

PM2,5 30 m2 20 min. 99 %

Benzen 30 m2 1 godz. 99 %

TVOC 30 m2 1 godz. 99 %

Amoniak 30 m2 1 godz. 99 %

Bakterie 30 m2 1 godz. 99 %

Formaldehyd 30 m2 6 godz. 99 %

1 Przeprowadzone przez Shanghai Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau badanie wyrobów mechanicznych i elektrycznych;
2 Dostępne są oficjalne raporty tylko z badań laboratoryjnych ulepszonego filtra HEPA.

Trzyelementowy monitor czystości sygnalizuje obecność zapachów, cząstek PM2,5 i kurzu.

Powietrze jest 
zanieczyszczone
Umiarkowany poziom 
zanieczyszczeń

Powietrze jest czyste

• System wykrywania cząsteczek PM2,5 z wydajnym 
 czujnikiem pyłu.

• Regulacja wydatku powietrza w oparciu o wykrywanie 
 liczby cząstek o średnicy 0,5 μm lub większej

HotelSzkoła Biuro SzpitalMieszkanieRestauracja
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Anti 
SARS-CoV-2-viruses

Oczyszczacze powietrza / 315

Standardowy filtr HEPA Ulepszony filtr HEPA zgodny z DIN EN 1822

Zalety

Filtr wstępny
Usuwa większe cząsteczki z otoczenia i zapobiega szybkiemu 
zanieczyszczeniu filtra głównego.
• filtr zmywalny
• nie ma konieczności wymiany

Wysokowydajny filtr HEPA 
• Filtr HEPA zatrzymuje drobne cząsteczki, takie jak pył 

PM2,5 czy wirusy.
• Eliminuje ponad 99% cząsteczek o średnicy 0,1 μm.
• W ciągu 11 minut usuwa 99% wirusów unoszących 

się w 25 m2 powietrza.
• Filtr zmywalny.
• Ograniczenie liczby wirusów w powietrzu1

• Skuteczność działania ulepszonego filtra HEPA przeciwko 
wirusom SARS-CoV-2 udowodniona została w testach 
przeprowadzonych zgodnie z normą DIN EN 1822. Wyniki 
wykazały, że stopień filtracji (MPPS) wynosi 99,97%. Jest to 
odpowiednik klasy H13 HEPA².

 

Filtr z węglem aktywnym 
Zmywalny filtr węglowy skutecznie usuwa szkodliwe substan-
cje z otoczenia.
• Wykorzystuje węgiel aktywny.
• Węgiel aktywny z funkcją katalizatora przyspiesza prze-

bieg reakcji chemicznych i rozkłada szkodliwe substancje 
 obecne w powietrzu.

• Dzięki dużej liczbie mikroskopijnych otworów węgiel 
 aktywny może pochłaniać nieprzyjemne zapachy i szkodli-
we substancje. Po umyciu węgiel nie traci swoich właściwo-
ści adsorpcyjnych.

• Katalizator przyspiesza przebieg reakcji chemicznych. 
 Eliminuje szkodliwe substancje.

 

Katalizator platynowy3

• Silne działanie rozkładające i dezodoryzujące
• Katalizator platynowy może rozkładać formaldehyd, ozon, 

usuwać zapach papierosów i inne zapachy.
• Katalizator wielokrotnego użytku - jest zmywalny.

1  Podane wartości zostały uzyskane w warunkach laboratoryjnych
  Ręczna obsługa (Turbo)(600m3/h)<organ badający> Virus Research Center, Sendai Medical Center, National 

Hospital Organization<metoda badawcza> Test oceny wydajności JEM1467 (JEM1467) wydanym przez 
 Japońskie Stowarzyszenie Producentów Urządzeń Elektronicznych przeprowadzono na obszarze 25 m3 
<badany obiekt>1 rodzaj wirusa obecnego w powietrzu<Wynik badania>Spadek o 99% w ciągu 10 minut.

Profesjonalne oczyszczacze powietrza w pomieszczeniu
Nowoczesne oczyszczacze powietrza Mitsubishi Electric sku-
tecznie usuwają wiele szkodliwych substancji unoszących się 
w powietrzu. Pracują przy tym cicho, wydajnie i niezawodnie 
oczyszczając powietrze w małych i dużych pomieszczeniach 
dla zdrowia i dobrego samopoczucia. 

Techniki filtrowania
Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technik filtrowania 
powietrze jest oczyszczane bardzo dokładnie (CADR – Clean 
Air Delivery Rate) z wydajnością do 612 m³/h. Dzięki systemo-
wi 3 filtrów pochłaniają one szybko i niezawodnie kurz, drob-
ny pył, alergeny, pyłki, zarodniki workowe, a nawet zapachy, 
bakterie i wirusy.

2   Testy przeprowadzono bez uwzględnienia warunków określonych w załączniku C normy ISO 29463-5:2018 
w szwajcarskim laboratorium specjalizującym się w badaniach adsorbentów i filtrów ochrony dróg odde-
chowych. Test Report No. 0022-21-009.  
Wyposażenie standardowe w MA-WE85S-E. Wyposażenie dodatkowe w MA-E85R-E

3 montowane tylko w MA-E85
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316 / Oczyszczacze powietrza

MA-E85R-E 
MA-EW85S-E

Funkcja inteligentnego lokalizowania
• Funkcja Smart-Search wykrywa zanieczyszczony obszar.
• Pięciokierunkowy przepływ powietrza sprawdza każdy 

 obszar, a następnie usuwa wykryte zanieczyszczenia.

Oczyszczacze powietrza MA-E85R-E i MA-EW85S-E idealnie 
nadają się do użytku w klasach szkolnych i salach trenin-
gowych, a także w gabinetach lekarskich czy restauracjach.  
Funkcja Smart Search umożliwia mu kontrolowane kierowanie 
strumienia powietrza do stref pomieszczenia, w których sto-
pień zanieczyszczenia jest największy. Zintegrowana funkcja 
samooczyszczania gwarantuje długą pracę bez przerw na 
konserwację. Przedni panel wykonano ze stali.

Nowy oczyszczacz powietrza MA-EW85-S-E wyposażony 
jest standardowo w filtr HEPA. Usuwa on skutecznie wirusy 
SARS-CoV-2, a jego stopień filtracji (MPPS) określony według 
normy DIN EN 1822-11 wynosi 99,97%. Pod tym względem 
jest zatem odpowiednikiem filtra H13.

Czujnik PM2,5 
• System wykrywania cząsteczek PM2,5 z wydajnym czuj-

nikiem pyłu.
• Regulacja objętości powietrza w oparciu o wykrywanie ilości 

cząsteczek o średnicy 0,5 μm lub większej

1  Filtr wstępny z funkcją samooczyszczania

2  Filtr HEPA

3  Filtr z węglem aktywnym

4  Katalizator platynowy

Szybkie podawanie czystego powietrza (CADR) – 508m3/h 
• Szybkie oczyszczanie powietrza.
• Pięciokierunkowy strumień powietrza oczyszcza każdy 

zakątek pomieszczenia.

Panel sterowania (lakierowana na biało)
• Ergonomiczny panel sterowania
• Umieszczony u góry panel sterowania ułatwia obsługę 

i  sterowanie wszystkimi funkcjami.

Katalizator platynowy
• Silne działanie rozkładające i dezodoryzujące
• Katalizator platynowy może rozkładać formaldehyd, 

ozon, usuwać zapach papierosów i inne zapachy
• Katalizator wielokrotnego użytku – jest zmywalny

Zasada automatycznego czyszczenia

Obracanie filtra 
wstępnego

Usuwanie kurzu przez szczotkę. Wyrzucanie nagromadzonego 
kurzu raz na 4 miesiące.

1   Testy przeprowadzono wg normy DIN EN 1822-1, bez uwzględnienia warunków określonych w załączniku 
C normy ISO 29463-5:2018, w szwajcarskim laboratorium specjalizującym się w badaniach adsorbentów 
i filtrów ochrony dróg oddechowych.

Przegląd
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Oczyszczacze powietrza / 317

Wysokość 80 cm
Kolor: biały

MA-E100R-E

1  Filtr wstępny 

2  Filtr HEPA

3  Filtr z węglem aktywnym

Czujnik PM2,5 
• System wykrywania cząsteczek PM2,5 z  wydajnym 

 czujnikiem pyłu.
• Regulacja objętości powietrza w oparciu o wykrywanie 

ilości cząsteczek o średnicy 0,5 μm lub większej.

Współczynnik dostarczania świeżego powietrza (CADR) – 
612 m3/h
• Szybkie oczyszczanie powietrza z cząsteczek PM2,5, wi-

rusów, alergenów, bakterii, pleśni oraz innych szkodliwych 
substancji zanieczyszczających powietrze.

• Dzięki funkcji automatycznego obracania o 90° oczyszczo-
ne powietrze dociera do wszystkich stref pomieszczenia.

Inteligentne funkcje urządzenia MA-E100R-E zapewniają 
niezawodne oczyszczanie powietrza zwłaszcza w dużych 
salach.  Urządzenie wyposażone jest w czujnik 3D i-see, 
który wykrywa obecność oraz położenie osób w pomieszc-
zeniu, odpowiednio dostosowując kierunek nawiewu.

Czujnik 3D i-see w niezauważalny sposób wykrywa 
obecność człowieka w pomieszczeniu.
• Czujnik skanuje pomieszczenie, dzieląc je na 752 obszary 

(8 prostokątów w pionie i 94 w poziomie).
• Gdy czujnik 3D i-see wykryje obecność osoby w pomiesz-

czeniu, przepływ powietrza jest dostosowywany w odpow-
iednim kierunku.

• Po naciśnięciu przycisku Start czujnik skanuje pomieszcze-
nie pod kątem 150°. Wykrywa osoby na podstawie tempe-
ratury i ruchu.

Obrót o około 90°

Skanowanie 8 x 94 = 752 prostokątów

Przegląd
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318 / Oczyszczacze powietrza

Oczyszczacze powietrza

Oczyszczacze powietrza

Oznaczenie MA-E85R-E MA-EW85S-E MA-E100R-E

CADR (m3/h) 508 511 612

Pobór mocy - Standby (W) 1 1 1

Pobór mocy (W) S/L/M/H/T 6 / 8 / 11 / 23 / 86 6 / 8 / 12 / 26 / 95 – / 7 / 19 / 82 / –

Wydatek powietrza (m3/h) 102 / 150 / 204 / 306 / 510 78 / 150 / 204 / 306 / 510 – / 84 / 300 / 600 / –

Poziom hałasu dB(A)  S/L/M/H/T 22 / 27 / 33 / 43 / 55 20 / 28 / 33 / 43 / 55 – / 22 / 40 / 55 / –

Wymiary (mm) Szer. / Gł. / Wys. 425 / 244 / 547 425 / 244 / 547 320 / 270 / 800

Masa (kg) 9,9 9,9 13,4

Parametry elektryczne

Napięcie zasilania (V, faza, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Akcesoria

Oznaczenie typu Opis

MAPR-863HFT Zestaw filtra zamiennego (Hepa+filtr z węglem aktywnym) do MA-E85R

MAPR-865HFT Zestaw filtra zamiennego (Hepa+filtr z węglem aktywnym) do MA-E100R

MAPR-867S2B Zestaw filtra zamiennego (Hepa+filtr z węglem aktywnym) do MA-EW85S

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepła zawierają fluorowane gazy cieplarniane 
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B. 

Więcej informacji znaleźć można w odpowiedniej instrukcji obsługi.
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 TECHNOLOGIE
Zestawienie technologii Mitsubishi Electric
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STANDARD 
INVERTER 

322 / Technologie

Inwestycja, która się opłaca
Mitsubishi Electric wyznacza standardy technologii inwerte-
rowej. Technologia inwerterowa jest rozwiązaniem umożliwia-
jącym dokładne dopasowanie prędkości obrotowej sprężarki 
do wymaganej w danym momencie mocy chłodzenia. Bez-
stopniowa regulacja i udostępnianie mocy zgodnie z zapo-
trzebowaniem umożliwiają najbardziej optymalny stosunek 
sprawności do zużycia energii. Zapobiega to kosztownemu 
wielokrotnemu uruchamianiu i zatrzymywaniu sprężarki, 
z korzyścią także dla jej żywotności. Stosownie do poszcze-
gólnych obszarów zastosowania do dyspozycji są cztery typy 
inwertera.

Standard Inverter
Urządzenia zewnętrzne z systemami Standard Inverter serii 
Mr. Slim dzięki technologii inwertrowej w sposób optymalny 
dopasowują poziom mocy chłodniczej i grzewczej do bieżą-
cych potrzeb. Urządzenia zewnętrzne dostępne są w wer-
sjach 230 V, 50 Hz oraz 400 V, 50 Hz. 

• Całkowita długość instalacji chłodniczej do 70 m
• Maksymalna różnica poziomów do 30 m
• Wszystkie urządzenia o indeksach mocy od 100 do 140 

o zasilaniu 3- fazowym
• Replace Technology

Kalkulator A2L

Inverter

myDocs

Technologia inwerterowa
Technologia inwerterowa zapewnia utrzymywanie stałej temperatury wnętrza przy minimalnym  zapotrzebowaniu 
na energię

Urządzenie inwerterowe szybko osiąga 
docelową temperaturę

Urządzenie bez inwertera –  
z dużymi wahaniami temperatur

Te
m

pe
ra

tu
ra

Inwerterowe

Nieinwerterowe

Temperatura docelowa

Inwerterowe — małe różnice temperatur

Technologie spełniające indywidualne  wymagania
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Zubadan Inverter
Dzięki opatentowanej technologii Zubadan Inverter urządzenia 
z serii City Multi VRF generują wystarczającą moc grzewczą 
także przy niskich temperaturach zewnętrznych. Pełna moc 
wytwarzana jest nawet przy −20 °C, a dolna granica zakresu 
roboczego obniżona jest aż do −30 °C. Dzięki temu urządze-
nia pracują niezawodnie w bardzo szerokim zakresie tempe-
ratur. Urządzenia z Zubadan Inverter zapewniają komfortowe 
warunki w pomieszczeniach. Odstępy między procesami 
odszraniania wynoszą do 150 minut, a czas trwania takiego 
procesu jest o ponad połowę krótszy niż w typowych jednost-
kach. 

• Pełna moc grzewcza do −20 °C
• Odstępy pomiędzy poszczególnymi procesami odszrania-

nia – do 150 minut 
• Gwarantowana dolna granica zakresu roboczego do 

−30 °C na zewnątrz
• Szybki powrót do pracy po zakończeniu procesu 

 odszraniania

Power Inverter
Technologia Power Inverter, w którą wyposażono urządzenia 
serii Mr. Slim zapewnia im szczególnie energooszczędną 
pracę. Poprzez zastosowanie specjalnego odbiornika Power 
Receiver do przechładzania czynnika chłodniczego i dwóch 
osobno sterowanych zaworów rozprężnych, urządzenia 
pracują w optymalnym zakresie niezależnie od trybu pracy. 
Przekłada się to także na wysoką efektywność energetyczną 
urządzeń. Zależnie od podłączonego urządzenia wewnętrzne-
go możliwe jest osiągnięcie klasy efektywności energetycz-
nej nawet A++ w trybie grzania i chłodzenia. Ponadto niski 
poziom hałasu i długość instalacji do 100 m zapewniają dużą 
elastyczność podczas montażu.

Inverter

Wymiennik ciepła

Power-
Receiver

Sprężarka

LEV2LEV1

Wymiennik ciepła

Obieg z Power Inverter
Odbiornik Power Receiver i dwa zawory rozprężne LEV zapewniają najwyższą możliwą sprawność.

Temperatura nawiewanego 
powietrza w ºC

(A) Ciągła praca przez 150 min

Temperatura wnętrza w ºC Temperatura zewnętrzna w ºC

Cykl pracy agregatu Zubadan - szybki rozruch po odszranianiu
Proces odszraniania trwa średnio 3 min, a odstęp między procesami odszraniania wynosi do 150 min.
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HVRF

Technologia hybrydowa VRF

Hybrydowa technologia VRF została zaprojektowana specjal-
nie na potrzeby nowoczesnej architektury o wysokich wyma-
ganiach w zakresie efektywności energetycznej i komfortu. 
Stanowi ona przyszłościowe rozwiązanie w świetle stopnio-
wego zaostrzania limitów emisji, otwierając zarazem nowe 
możliwości prostego projektowania modułowych systemów 
chłodzonych wodą. Dzięki tym zaletom można realizować 
pełne instalacje do ogrzewania i chłodzenia na bazie odnawi-
alnego nośnika energii.

Seria Y: Grzanie lub chłodzenie
Do wyboru chłodzenie lub ogrzewanie z minimalnym zuży-
ciem czynnika chłodniczego: hybrydowy system VRF serii Y 
zaspokaja tę potrzebę za pomocą nowatorskiej technologii 
hybrydowej VRF.Seria Y łączy zalety systemów z bezpośred-
nim wymiennikiem ciepła i systemów z cyrkulacją wody – bez 
konieczności wykonywania zabezpieczenia przeciwzam-
rożeniowego w obiegu wody, bilansowania hydraulicznego 
lub projektowania złożonych konfiguracji systemu. Unikat na 
skalę światową.

1  Wymagane jest umieszczenie hydromodułu w pomieszczeniu, w którym utrzymywana jest temperatura 
dodatnia

Hydromoduł 
Hydromoduł jest kluczowym podzespołem systemu, który 
łączy urządzenie zewnętrzne City Multi z modułem do grzania 
i chłodzenia wody zasilającej urządzenia wewnętrzne. We 
wbudowanym płytowym wymienniku ciepła dokonywana jest 
wymiana energii między czynnikiem chłodniczym i wodą. 
Ilość wody o zadanej temperaturze doprowadzana do urząd-
zeń wewnętrznych odmierzana jest precyzyjnie za pomocą 
pompy.

Urządzenie zewnętrzne 
(chłodzone powietrzem) Hydromoduł do ustawienia 

wewnątrz lub na zewnątrz

00_ME_FPC_2023_print.indb   32400_ME_FPC_2023_print.indb   324 19.12.23   16:0719.12.23   16:07



Technologie / 325

HVRF

R2: jednoczesne chłodzenie i grzanie
W wariancie R2 hybrydowego systemu VRF rozdzielacz HBC 
łączy urządzenie zewnętrzne z wewnętrznymi i umożliwia 
wymianę ciepła między czynnikiem chłodniczym krążącym 
w obiegu zewnętrznym a wodą w obiegu wewnętrznym. 
Wbudowane pompy tłoczą wodę aż do ostatniego urządzenia 
wewnętrznego na odległość do 60m.

Rozdzielacz HBC 
Rolę nośnika energii między urządzeniem zewnętrznym a 
rozdzielaczem HBC pełni czynnik chłodniczy R410a lub R32. 
W rozdzielaczu HBC następuje wymiana energii między obie-
giem czynnika chłodniczego a zamkniętym obiegiem wody 
urządzeń wewnętrznych. Do każdego systemu mogą być 
podłączone dwa rozdzielacze Master z 8 lub 16 portami do 
podłączenia urządzeń wewnętrznych. Pozwala to na elastycz-
ne planowanie klimatyzacji i dopasowanie jej do indywidual-
nych wymagań.

Przyłącza obiegu czynnika chłod-
niczego urządzeń zewnętrznych, 
własnego naczynia wyrównawczego i
zasilania wodą

Przyłącza przewodów zasilających i 
powrotnych do systemu wodociągowego; 
dostępne są wersje z 8 lub 16 przyłączami.

Przyłącze podrzędnego 
rozdzielacza HBC

Zasada działania ekonomicznego 
systemu 2-rurowego z odzyskiem ciepła 
do jednoczesnego chłodzenia i grzania.
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Filtry

Filtr V-Blocking
Filtr V-Blocking o działaniu przeciwwirusowym powstrzymuje 
przylegające wirusy i inne szkodliwe substancje, takie jak 
bakterie, pleśnie i alergeny. Dwuwarstwowy filtr z włókniną 
filtracyjną i powierzchnią elektrostatyczną zapewnia filtrację 
małych cząsteczek z powietrza w pomieszczeniu. 

Klimatyzacja, która oczyszcza powietrze  
w Twoim domu i biurze
Zminimalizowana ilość szkodliwych substancji w powietrzu 
w domu lub biurze dzięki klimatyzacji? To możliwe! W urzą- 
dzeniach klimatyzacyjnych Mitsubishi Electric zastosowano 
bowiem zaawansowane filtry oczyszczające powietrze we 
wnętrzach.  Standardowo w filtry wyposażone są jednost-
ki ścienne  MSZ-LN, MSZ-EF i MSZ-AP oraz urządzenia 
przypodłogowe MFZ-KT. W filtry oczyszczające powietrze 
można doposażyć także inne modele z oferty klimatyzacyjnej 
Mitsubishi Electric.

Uniwersalny filtr Plasma-Quad-Plus/ Plasma-Quad-Connect
Plasma-Quad to aktywny plazmowy system filtrowania, który 
skutecznie usuwa sześć rodzajów szkodliwych substan-
cji. Technologia Plasma-Quad umożliwia bardzo efektywne 
oczyszczanie powietrza. Za pomocą jonizacji plazmowej i 
elektrostatycznie naładowanego filtra usuwane i unieszkodli-
wiane są  nawet najmniejsze cząsteczki (PM 2,5; <2,5 µm), np. 
pyłki, wirusy, pleśń, bakterie i alergeny. Jak wykazały badania, 
technologia Plasma-Quad ponadto jest w stanie skutecznie 
neutralizować wirusy SARS-CoV-2.

Zapobieganie rozwojowi 
bakterii i alergenów

Wirusy

Filtr oczyszczający powietrze
Standardowe filtry powietrza odfiltrowują gruboziarnisty pył 
i zapobiegają zabrudzeniu wymiennika ciepła. Niektóre filtry 
pokryte są dodatkowo powłoką z jonami srebra. Wtedy filtr 
nie tylko zatrzymuje pył, ale także eliminuje bakterie, pleśnie 
i zapachy. Trójwymiarowa powierzchnia rozszerza zasięg 
 oddziaływania filtra i poprawia jego skuteczność usuwania 
pyłu (w  porównaniu do typowych filtrów).

PleśniePM2,5

Bakterie Alergeny

98 %
 skuteczności

99 %
  skuteczności

99 %
 skuteczności

Wirusy Pył

Filtr neutralizujący zapachy
Pod wpływem działania katalizatora, znajdującego się w filtrze 
neutralizującym, składniki zapachowe są rozkładane. W ten 
sposób powietrze w pomieszczeniu szybciej oczyszczane jest 
z nieprzyjemnych zapachów.

Zapobieganie rozwojowi 
bakterii i pleśni

Usuwanie nieprzyjemnych 
zapachów

Usuwanie  
nieprzyjemnych zapachów

Technologie filtrowania
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Filtry

Plasma Quad Plus

Przebieg czasowy neutralizacji unoszących się w powietrzu wirusów grypy w pomieszczeniu testowym.

Usuwanie wirusów
Filtr Plasma-Quad-Plus/Connect jest w stanie odfiltro-
wywać i neutralizować większość wirusów znajdujących 
się w powietrzu. Przykładowo usuwa on 99  % cząsteczek 
wirusa grypy A z pomieszczenia o powierzchni 25 m2.

Usuwanie pyłu
Plasma-Quad-Plus / Connect usuwa w ciągu zaledwie 
83 minut 90  % cząsteczek PM2,5, a w ciągu 166 minut 
nawet 99  %. 

Usuwanie bakterii
W przypadku bakterii gronkowca złocistego filtr Plasma-
-Quad-Plus/Connect osiąga skuteczność neutralizacji 99  % 
w ciągu 162 minut.

Usuwanie pleśni
Filtr Plasma-Quad-Plus / Connect neutralizuje do 99  % 
występujących grzybów pleśniowych.

Usuwanie alergenów
Filtr Plasma-Quad-Plus / Connect jest o tyle wszechstron-
ny, że neutralizuje 98  % alergenów i pyłków unoszących 
się powietrzu, co jest korzystne dla alergików.
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Naturalny proces rozpadu wirusów

Czas (min)

Redukcja ilości wirusów przy włączonym urządzeniu wewnętrznym

Filtr zapewniający idealną jakość powietrza
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Filtry

Zestawy doposażenia i zestawy montażowe
Zestaw Plasma-Quad-Connect pasuje do wielu urządzeń 
wewnętrznych. Zalety techniki filtrowania można wykorzystać 
zarówno w przypadku modernizacji, jak i uzupełnienia nowej 
instalacji.

Urządzenia ścienne (wszystkie modele z obecnej oferty)
• Wymagane elementy: tylko filtr Plasma-Quad-Connect 

( MAC-100FT-E)
• Mocowanie na wlocie powietrza urządzenia za pomocą płyty 

(płyta w zakresie dostawy)
• Sterowanie elektryczne: sterowanie za pomocą styku CN105 

na płytce sterującej urządzenia wewnętrznego.
• Zasilanie elektryczne: może zostać wyprowadzone z urządze-

nia wewnętrznego.

Urządzenia kasetonowe 4-stronne (PLA i PLFY-M / WL VEM)
• Wymagane elementy: tylko filtr Plasma-Quad-Connect 

 (PAC-SK51FT-E)
• Mocowanie: między urządzeniem kasetonowym a mas-

kownicą w specjalnej obudowie (obudowa w zakresie dosta-
wy)

• Sterowanie elektryczne: sterowanie za pomocą styku CN105 
na płytce sterującej urządzenia wewnętrznego.

• Zasilanie elektryczne: może zostać wyprowadzone z urządze-
nia wewnętrznego.

Urządzenie kanałowe do zabudowy (SEZ, 
PEAD i PEFY-P / WP VMA i VMS1)
• Wymagane elementy: filtr Plasma-Quad-Connect 

 (MAC-100FT-E) + zestaw montażowy lub zestaw kanałowy
• Mocowanie: zależnie od zastosowania za urządzeniem 

kanałowym do zabudowy we wlocie powietrza, w przypad-
ku wariantu z wlotem od dołu, lub za pomocą specjalnego 
przyłącza kanału w celu podłączenia do innych kanałów 
wentylacyjnych.

• Sterowanie elektryczne: sterowanie za pomocą styku CN105 
na płytce sterującej urządzenia wewnętrznego.

• Zasilanie elektryczne: może zostać wyprowadzone.

 135 mm

Urządzenie ścienne

Urządzenie kasetonowe 4-stronne

 Urządzenie kasetonowe

 Urządzenie kanałowe do zabudowy

 Filtry Sufit

500 mm  168 mm

 Filtr (montaż bezpośrednio 
we wlocie powietrza)

Filtry

Urządzenie ścienne

Obudowa filtra

 Urządzenie kanałowe do zabudowy

56 mm

500 mm

+ około 110 mm 

168 mm
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330 / Technologie

Seria Dostępne filtry Wykazane 
działanie 
na SARS-

CoV-2

Wirusy 
(wysoka 
wydaj- 
ność)

Wirusy Bakterie Pleśnie Alergeny2 Zapachy Drobny pył 
(2,5 pm)

Drobniej- 
szy pył 

(1~10 µm)

pył 
(>800 µm)

Seria M MSZ-LN (ścienne) Plasma-Quad-Plus; V-Blocking (opcjonalnie); 
filtr neutralizujący zapachy; standardowy filtr 
powietrza

• • • • • • • • • •

MSZ-EF (ścienne) Plasma-Quad-Connect (opcjonalnie); 
V-Blocking1; filtr powietrza z powłoką z jonami 
srebra

•1 • •1 • • •1 • • •1 •

MSZ-AP/ AY VGK (ścienne) Plasma-Quad-Connect (opcjonalnie); 
V-Blocking1; filtr powietrza z powłoką z jonami 
srebra

•1 • •1 • • •1 • • •1 •

MFZ-KT  
(przypodłogowe)

V-Blocking1; filtr powietrza z powłoką z jonami 
srebra

•1 – •1 • • •1 • – •1 •

SFZ-M (przypodłogowe) •
MLZ-KP/ MLZ-KY  
(1-kanałowe)

V-Blocking (opcjonalnie); Filtr powietrza z 
powłoką z jonami srebra

•• •• • • • •• • – •• •

SLZ-M  
(raster europejski)

V-Blocking (opcjonalnie); standardowy filtr 
powietrza

•• •• •• •• – •• – – •• •

SEZ-M  
(kanałowe)

Plasma-Quad-Connect (opcjonalnie); standar-
dowy filtr powietrza

• • • • • • – • •• •

Mr. Slim PLA-M/ZM  
(4-stronne)

Plasma-Quad-Connect (opcjonalnie); V-Blo-
cking (opcjonalnie); standardowy filtr powietrza

•• •• •• •• •• •• – •• •• •

PCA-M (podstropowe) V-Blocking (opcjonalnie); standardowy filtr 
powietrza

•• – •• •• – •• – – •• •

PCA-M HA  
(stal nierdzewna)

Dostępny tylko filtr mgły olejowej
– – – – – – – – – •

PKA-M  
(ścienne)

Plasma-Quad-Connect (opcjonalnie); V-Blo-
cking (opcjonalnie); standardowy filtr powietrza

•• •• •• •• •• •• – •• •• •

PSA-M (przypodłogowe) Standardowy filtr powietrza – – – – – – – – – •
PEAD-M  
(kanałowe)

Plasma-Quad-Connect (opcjonalnie); V-Blo-
cking (opcjonalnie); standardowy filtr powietrza

•• •• •• •• •• •• – •• •• •

PEA-M  
(kanałowe, wysoki spręż)

Standardowy filtr powietrza
– – – – – – – – – •

City Multi
VRF

PMFY-VBM-E (1-stronne) Standardowy filtr powietrza – – – – – – – – – •
PLFY-VLMD-E (2-stronne) Standardowy filtr powietrza – – – – – – – – – •
PLFY-VFM-E  
(raster euro)

V-Blocking (opcjonalnie); standardowy filtr 
powietrza

•• – •• •• – •• – – •• •

PLFY-VEM-E  
(4-stronne)

Plasma-Quad-Connect (opcjonalnie); V-Blo-
cking (opcjonalnie); standardowy filtr powietrza

•• •• •• •• •• •• – •• •• •

PKFY-P  
(ścienne)

Plasma-Quad-Connect (opcjonalnie); V-Blo-
cking (opcjonalnie); standardowy filtr powietrza

•• •• •• •• •• •• – •• •• •

PCFY-VKM-E  
(podstropowe)

V-Blocking (opcjonalnie); standardowy filtr 
powietrza

•• •• •• – •• – – – •• •

PFFY-VKM-E  
(przypodłogowe)

Standardowy filtr powietrza
– – – – – – – – – •

PFFY-P-VCM-E  
(przypodłogowe, bez 
obudowy)

Standardowy filtr powietrza
– – – – – – – – – •

PEFY-VMHS-E  
(kanałowe, wysoki spręż)

Standardowy filtr powietrza
– – – – – – – – – •

PEFY-VMA-E  
(kanałowe)

Plasma-Quad-Connect (opcjonalnie); standar-
dowy filtr powietrza

•• •• •• •• •• •• – •• •• •

PEFY-VMS1-E (kanałowe, 
płaska konstrukcja)

Plasma-Quad-Connect (opcjonalnie); standar-
dowy filtr powietrza

•• •• •• •• •• •• – •• •• •

City Multi
HVRF

PLFY-WL VFM  
(raster euro)

V-Blocking (opcjonalnie); standardowy filtr 
powietrza

•• – •• •• – •• – – •• •

PLFY-WL VEM-E (4-stronne) Plasma-Quad-Connect (opcjonalnie); V-Blo-
cking (opcjonalnie); standardowy filtr powietrza

•• •• •• •• •• •• – •• •• •

PKFY-WL VLM-E  
(ścienne)

Plasma Quad Connect (opcjonalnie); V-Blocking 
(opcjonalnie); standardowy filtr powietrza

•• •• •• •• •• •• – •• •• •

PFFY-WP VLRMM-E  
(przypodłogowe, spręż 
statyczny)

Standardowy filtr powietrza
– – – – – – – – – •

PFFY-W VCM-A  
(przypodłogowe)

Standardowy filtr powietrza
– – – – – – – – – •

PEFY-WP VMA-E (kanałowe) Plasma-Quad-Connect (opcjonalnie); standar-
dowy filtr powietrza

•• •• •• •• •• •• – •• •• •

PEFY-W VMA-A  
(kanałowe, zawór)

Plasma-Quad-Connect (opcjonalnie); standar-
dowy filtr powietrza

•• •• •• •• •• •• – •• •• •

PEFY-WP VMS1-E (kanałowe, 
płaska konstrukcja)

Plasma-Quad-Connect (opcjonalnie); standar-
dowy filtr powietrza

•• •• •• •• •• •• – •• •• •

PEFY-W VMS-A (kanałowe, 
płaska konstrukcja, zawór)

Standardowy filtr powietrza
– – – – – – – – – •

1 Standardowo w zakresie dostawy od daty produkcji we wrześniu 2021 r. We wszystkich rocznikach możliwość doposażenia.
2  Tylko filtry Plasma-Quad-Plus / Connect są w stanie unieszkodliwiać alergeny. Filtr V-Blocking może jedynie wychwytywać alergeny.

•  Wyposażenie 
standardowe 

••    Wyposażenie 
dodatkowe

Przegląd filtrów

Przegląd
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Sprawdzona jakość
Wszystkie filtry stosowane w urządzeniach  Mitsubishi  Electric 
badane są na bieżąco pod względem sprawności i  zdolności 
oczyszczania powietrza. Poddawane są  wnikliwym testom – 

Nazwa filtra Szkodliwe substancje Metoda badania Wykonawca badania Numer raportu Wynik

Plasma-Quad-Plus Wirusy JEM1467: 2015 vrc.center, SMC 28-002 Neutralizuje 99  % cząsteczek wirusa grypy typu A w ciągu 72 minut  
na obszarze wzorcowym o powierzchni 25 m3

SARS-CoV-2 – Microbial Testing Laboratory
Kobe Testing Center, Japan Textile Pro-
ducts Quality and Technology Center

20KB070569 Neutralizuje 99,8  % wirusów SARS-CoV-2 w ciągu 6 godzin1

Bakterie JEM1467: 2015 KRCES-Bio. 2016-0118 Neutralizuje 99  % bakterii gronkowca złocistego w ciągu 162 minut  
na obszarze wzorcowym o powierzchni 25 m3

PM2,5 JEM1467: 2015 Mitsubishi Electric  Corporation2 – Neutralizuje 90  % cząsteczek PM2,5 w ciągu 83 minut oraz 99  %  cząsteczek 
PM2,5 w ciągu 166 minut na obszarze wzorcowym o  powierzchni 28 m3

Alergeny – ITEA lnc. T1606028 Neutralizuje 98  % alergenów

Pleśnie JEM1467: 2015 Japan Food Research Laboratories 16069353001-0201 Neutralizuje 99  % grzyba Penicillium citrinum w ciągu 135 minut  
na obszarze wzorcowym o powierzchni 25 m3

Pył – ITEA lnc. T1606028 Neutralizuje 99,7  % pyłu i roztoczy

Filtr V-Blocking Wirusy ISO18184:2014(E) Guangdon Detection Centre of 
Microbiology

2020FM30156R02D Neutralizuje 99,91  % przylegających wirusów w ciągu 24 godzin

SARS-CoV-2 JIS L 1922 Japan Textile Products Quality and 
Technology Center

21KB-080069 Skuteczność działania przeciwko przylegającym wirusom SARS-CoV-2 została 
udowodniona.

Bakterie JIS L1902: 2008 Boken Quality  Evaluation Institute 40115004166 Neutralizuje 99,9  % bakterii gronkowca złocistego i E.coli  
w ciągu 18 godzin

Alergeny – Shinshu University – Stwierdzona adsorpcja i zanikanie reakcji alergicznej

Pleśnie JIS Z2911: 2018 Boken Quality Evaluation Institute 40120009033(29020006906-1) Nie stwierdzono rozwoju pleśni

Filtr neutralizujący 
zapachy

Zapach – Wewnętrzne  
badanie dostawcy

– Usuwa 80  % zapachu tytoniu, 80  % metanotiolu, 85  %  formaldehydu i 90  % 
aldehydu octowego w ciągu 30 minut

Filtr oczyszczający 
powietrze

Bakterie JIS L1902: 1998 Wewnętrzne  
badanie dostawcy

0406Nl4-1 Neutralizuje 99,9  % bakterii gronkowca złocistego i pałeczki zapalenia płuc 
oraz E.coli w ciągu 18 godzin

Pleśnie JIS Z2911: 2000 Wewnętrzne  
badanie dostawcy

0406Nl4-3 Nie stwierdzono rozwoju pleśni

Zapach JEM1467: 1995 Wewnętrzne  
badanie dostawcy

– Stwierdzony efekt usuwania zapachu amoniaku na poziomie 50  %  lub więks-
zym

1  Ze względu na podwyższone wymagania bezpieczeństwa obowiązujące podczas testów laboratoryjnych z udziałem wirusów SARS-CoV-2 przeprowadzone one zostały w zmienionych warunkach na wirusach grypy A. W trakcie 
tych testów ciecz wzorcowa zawierająca wirusy została naniesiona bezpośrednio na powierzchnię poczwórnego wkładu plazmowego i w stanie wysuszonym wystawiona na działanie plazmy filtra. W przypadku tej metody 
objętość pomieszczenia jest nieistotna.

2 Wewnętrzne badanie w przedsiębiorstwie
JEM: Standards der Japan Electrical Manufacturer's Association  
JIS: Japan lndustrial Standards

zarówno przez dostawców elementów filtrów, własne labora-
toria Mitsubishi Electric oraz przez niezależne instytuty.

Przegląd wyników testów

Przegląd
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O tym, co robimy dla klientów i czego mogą oni od nas oczekiwać
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Zastosowanie

Wsparcie

Wsparcie 360°

Wraz z naszymi produktami oferujemy wyjątkowe rozwią-
zania związane z ogrzewaniem, chłodzeniem i wentylacją. 
Udzielamy porad i czynnie włączamy się w prace na każdym 
etapie projektu. Oferujemy bogaty program produktów do 

energooszczędnego ogrzewania, chłodzenia i wentylacji 
mieszkań, domów i obiektów komercyjnych. Znajdziemy 
optymalne rozwiązanie do każdego obszaru zastosowa-
nia – z Mitsubishi Electric nie trzeba iść na żaden kompromis.

Je
t T

ow
el

City Multi VRF

Mr. Slim

Seri
a-M

powietrz
a

E
codan

Lossnay

IT
-C

oo
lin

g

C
ity M

ulti

H
ybrid V

R
F

Oczyszc
za

cz
e

lodowej

Agregaty wody
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Nasze usługi dla Ciebie

DocuFinder
Od dokumentacji technicznej przez broszury o produk-
tach po instrukcje obsługi — w Docu-Finder znajdują się 
wszystkie ważne informacje o wszystkich urządzeniach 
 Mitsubishi  Electric. Łatwo, szybko i wygodnie.
www.mitsubishi-les.com/docufinder

myDocs
myDocs to system, za pośrednictwem którego w dowolnym 
czasie i z dowolnego miejsca można uzyskać dostęp do 
elektronicznych wersji broszur, dokumentacji technicznej 
i katalogów na smartfonie lub tablecie albo w przeglądarce 
internetowej. Znalezienie dowolnego dokumentu jest bardzo 
proste. Obsługa jest przejrzysta i intuicyjna, także w przeglą-
darce. myDocs nie tylko zawiera informacje o całym progra-
mie produktów, ale także wiele udogodnień, które podnoszą 
komfort korzystania z tego systemu.

Należy do nich np. możliwość tworzenia ulubionych, układa-
nia wymaganych plików na osobistej półce i aktualizowania 
swojej cyfrowej teczki. Szczególnie praktyczne jest także źró-
dło danych RSS przekazujące aktualne komunikaty i pozwa-
lające szybko zorientować się w tym, co jest istotne. Ponadto 
dokumenty w myDocs dostępne są także bez połączenia 
z Internetem. Jeśli dokument pobrany został do urządzenia 
lokalnego, można korzystać z niego offline.

Praktyczne narzędzie do zarządzania ryzykiem czynnika 
chłodniczego
Chcąc jeszcze bardziej ułatwić projektowanie  instalacji 
klimatyzacyjnych z czynnikiem chłodniczym A2L, 
 Mitsubishi  Electric udostępnia bezpłatnie praktyczne narzę-
dzie do zarządzania ryzykiem. Umożliwia ono po podaniu 
kilku informacji obliczenie maksymalnej dozwolonej ilości 
czynnika chłodniczego oraz ewentualnych środków bezpie-

Usługi

DocuFinder myDocs Kalkulator A2L
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Usługi

czeństwa wymaganych w danej instalacji zgodnie z ogólnie 
obowiązującymi normami. Użytkownik może się dowiedzieć 
na podstawie różnych informacji, czy wymagane jest zarzą-
dzanie ryzykiem i jakie środki bezpieczeństwa są dostępne. 
Tym, co szczególnie wyróżnia to działające także na smartfo-
nie narzędzie, jest, że podczas gdy analogiczne rozwiązania 
opierają się zazwyczaj tylko na praktycznej wartości gra-
nicznej (PL) czynnika chłodniczego, to w naszym narzędziu 
rozpatrywane są możliwości z zastosowaniem zarządzania 
ryzykiem. Przeprowadzenie zarządzania ryzykiem umożliwia 
znaczne zwiększenie dozwolonych ilości czynnika chłodnicze-
go, dzięki czemu instalacja może zostać zrealizowana nawet 
w przypadku dużego przekroczenia praktycznej wartości 
granicznej. Narzędzie przystosowane jest do produktów 
 Mitsubishi Electric i znakomicie wykorzystuje możliwości 
dostępne w normach IEC 60335-2-40 i PL EN 378.

Szkolenia
Szkolimy Państwa i Państwa pracowników ze wszystkiego, co 
ułatwia codzienną pracę związaną z projektowaniem, do-
radztwem, montażem i serwisem. Treść szkoleń i seminariów 
zawsze dostosowujemy do indywidualnych potrzeb. 
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3,5 – 28,0 kW1,5 – 18,0 kW

38,0 – 2.500 m³ / h

612 m³/h

336 / Serwis

Produkty Serii M nadają się do ekonomicznego chłodzenia 
lub ogrzewania małych i średnich pomieszczeń.

Klimatyzatory z serii Mr. Slim idealnie nadają się do 
 pomieszczeń średniej wielkości.

Agregaty wody lodowej wykorzystywane są do wytwarzania 
chłodu technologicznego i klimatyzacji. Więcej informacji na 
ten temat można znaleźć w odpowiedniej broszurze produk-
towej.

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technik filtracji 
oczyszczacze powietrza firmy Mitsubishi Electric zapewniają 
bardzo dokładne oczyszczanie powietrza (CADR – Clean Air 
Delivery Rate) o wydajności do 612 m³/h.

Sterowniki i klimatyzatory muszą idealnie ze sobą współgrać. 
Każdy projekt, od sklepów przez biura po wielkie hotele, 
 wymaga indywidualnie dopasowanego sterownika.

Seria M Mr. Slim

Chiller i IT Cooling
Oczyszczacze powietrza i technologie 
filtrów

LossnaySterowanie

Rekuperatory Lossnay skutecznie pokrywają zapotrzebo-
wanie na dopływ świeżego powietrza z odzyskiem ciepła. 

Przegląd

00_ME_FPC_2023_print.indb   33600_ME_FPC_2023_print.indb   336 19.12.23   16:0719.12.23   16:07



1,2 – 168,0 kW

4,5 – 138,0 kW
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Seria City Multi przeznaczona jest do dużych i wymagających 
budynków, w których konieczne są indywidualne rozwiązania 
techniki klimatyzacyjnej.

Klimatyzacja pomieszczeń technicznych

Pompy ciepła powietrze-woda służą jako systemy ogrzewania 
dla obiektów mieszkalnych i komercyjnych, a także jako sys-
temy do przygotowania CWU. Więcej informacji na ten temat 
można znaleźć w odpowiedniej broszurze produktowej.

W łazienkach i toaletach, z których korzysta wielu użytkowni-
ków, zwykłe rolki tekstylne lub ręczniki papierowe szybko 
przestają spełniać swoją rolę. Nowoczesną alternatywą jest 
suszarka do rąk Jet Towel. Więcej informacji na ten temat 
można znaleźć w odpowiedniej broszurze produktowej.

Profesjonalne rozwiązania do klimatyzacji pomieszczeń 
technicznych zapewniają ciągłość działania wrażliwych 
urządzeń.

Środowisko serwerowni ma znaczenie krytyczne i wymaga 
gwarantowanej niezawodności, bezpieczeństwa urządzeń  
i modułowej budowy. Technika klimatyzacji precyzyjnej 
spełnia najwyższe wymagania klimatyzacji serwerowni.

Systemy City Multi: rozwiązania 
 klimatyzacji i ogrzewania

Ecodan

Klimatyzacja precyzyjna 

Jet Towel

Duże pompy ciepła firmy Mitsubishi Electric zaprojektowa-
ne zostały z myślą o zastosowaniach komercyjnych i prze-
mysłowych – o nominalnych mocach cieplnych do 2,7 MW. 
Stanowią optymalne uzupełnienie kaskad pomp ciepła 
Ecodan.

Przemysłowe pompy ciepła i pompy ciepła do 
dużych budynków

Przegląd
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Informacje o tym katalogu

Kolor obudowy prezentowanych urządzeń może różnić się 
od stanu rzeczywistego. Przekłamania kolorystyczne mogą 
wynikać z techniki druku.

Dostawa wszystkich artykułów odbywa się na ogólnych 
warunkach sprzedaży Mitsubishi Electric Europe B.V.

Niniejsza publikacja została wykonana w Niemczech przy 
użyciu materiałów i procesów produkcyjnych uwzględniają-
cych potrzeby ochrony środowiska.

Wymagania ulegają zmianie, a wraz z nimi również oczeki-
wania wobec produktów. Chcąc już od dzisiaj oferować jak 
najlepsze rozwiązania, nieustannie projektujemy i ulepszamy 
nasze produkty. Wszystkie zawarte w niniejszej publikacji 
opisy, ilustracje, rysunki i parametry odnoszą się tylko do 
danych ogólnych i nie mogą stanowić przedmiotu umów. 
Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo, aby w dowolnym 
momencie i bez powiadomienia lub publicznego podania do 
wiadomości zmienić ceny lub dane techniczne albo wycofać 
z oferty opisane urządzenia lub zastąpić je innymi. 

Produkty Mitsubishi Electric oferowane są na całym świecie, 
jednak dostępność konkretnych modeli zależna jest od dane-
go regionu lub kraju.



https://www.mitsubishi-les.com/en/knowledge/refrigerants/
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